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Configurar Acces Point TL-WA90IND como
repetidor Wi-FKi
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Configurar e Instalar TP-Link TL-WA901ND para ampliar alcance de red WiFi. Si la sefial WiFino llega a
todos los puntos de la casa, negocio u oficina, este acces point es una excelente alternativa ya que cuenta con
soporte para log siguientes modos:

» Repetidor Universal: Repite una sefial WiFi existente tal cual la recibe. Si va tienes una conexion Wi-Fi,
este es ¢l modo que recomiendo utilizar.

* Repetidor: Similar a repetidor universal, pero en este caso soporta WDS permitiendo conectar multiples
repetidores.

El modo “Repetidor Universal” es ¢l mas habitual para aplicaciones en entornos SO-HO (Small office — Home /
Pequefias oficinas — Hogares) que cuentan con un s6lo emisor Wi-Fi, generalmente un router. El1 modo
“Repetidor” es especialmente util para entornos mas grandes que cuenten con varios Acces Point instalados en
modo repetidor. Los pasos a seguir son los siguientes:

e Pagso 1. Conectar ¢l equipo a un computador (Escritorio o laptop) v asignarle la direccion IP
estatica 192.168.1.100.

« Paso 2: Abrir un navegador Web cualquiera, e ingresar la direccion IP por defecto del Acces Point
192.168.1.254 en la barra de direcciones.

+ Paso 3:/Decbera abrirse la ventana de login, por defecto tabto en “User” como en “Password” se usa la
palabra “admin”.

« Paso 4: En el menu de la izquierda, ve a “Wireless” y luego a “Wireless Settings”,
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Wircloss

-Wireless Settings

-Wireless Security

-Wireless MAC Filtering
Wircless Advanced

- Throughput Monitor

-Wireless Siatistics

Paso 5: Aparece una ventana similar a la siguiente imagen. Selecciona el modo de operacion (Universal
Repeater o Repeater).

Wireless Settings

Operation Mode: Unwersal Repeater v |
MAC of AP; |
Region: Unted States bt ‘
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Max Tx Rate: W

Enable Wireless Radio

Search

| Save I

Paso 6: Elige unaregion. En la mayoria de paises latinoamericanos no es necesario cambiar la region por
defecto (EEUU), sin embargo por las dudas, o si eres de Espafia u algun otro pais, es mejor que elijas la
region correspondiente. Nota: Como ves hemos saltado “MAC of AP”, no te preocupes, en el paso 9 se
retoma.

Paso 7: El Ancho de canal por lo general no es necesario cambiarlo a menos que exista interferencia con
otro equipo inalambrico.

Paso 8: Si lared es s6lo para compartir acceso a Internet recomiendo ajustar a 11Mbps la tasa de
transferencia (Max Tx Ratio) ya que de esta forma la sensibilidad de recepcion es mayor (11M:-85dBm @
8% PER contra -68dBm (@10% PER para 54Mbps hasta 270Mbps, ver especificaciones). Si le piensas dar
otro uso tal como intercambio de archivos, reproduccion multimedia o si su internet es mayor a 11MBps,
omita este paso.

Paso 9: Dele al boton “Search” (que también puede ser “Survey” segiin la version del firmware) y elija la
red Wi-Fi que desea repetir haciendo clic en “Connect”. Automaticamente la direccion MAC se marcara.
Luego dar a guardar (botén Save).
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+ Paso 10: La configuracion de seguridad debe ser idéntica a la del emisor, en el menu de la izquierda, ir a
“Wireless” vy luego a “Wireless Security” (Ver paso 4), posteriormente ajustar los valores que correspondan
y guardar.

Operation Mode: Access Point

® Disable Security
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[ Save |

¢ Paso 11: Desconectar el cable de red, restituir la configuracion original de la computadora que se modifico
en el paso 1, ir hasta un punto en un extremo del alcance de la sefial Wi-Fi v ubicar en este lugar el Acces
Point y desde alli se repetira ampliando el alcance.

» Paso 12: Este es opcional. Con la ayuda de software tal como WiFi Analyzer para Android, verificar el
alcance de la sefial Wi-Fi. De ser correcta la configuracidn si estas entre ¢l emisor v el Acces Point, se
mostrara un grafico con las dos sefiales, si no es asi, debe haber un error en la configuracién o instalacion
realizada.
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Recuerda que la idea es ampliar el alcance de una red inlambrica tipo Wi-FI existente por lo que va debes contar
con algun equipo Wi-Fi que emita la sefial de origen.

Para mas informacion consulta el manual del usuario provisto por el fabricante.

Comentar o compartir es agradecer.

Nota: Este blog y su(s) responsable(s), autor(es) aclara(n) que no tienen relacion con TP-Link, ademas TP-
Link y caulquier otra similar son marcas registradas. La informacion provista aca es referencial y tiene como
objetivo facilitar el trabajo de a quién asi lo requiera, debe usarse bajo la estricta responsabilidad del lector.
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